
● 定電流特性で安定したLEDの特性を引き出すことが可能。
● LEDの数に関係なくLEDの電流が一定。
● 非絶縁タイプで使いやすい小形（ボードタイプ）。
● ハイパワーLEDのドライブに最適。

種類（形番）  入出力電線引出し（約60mm）が標準です、その他についてはお問い合わせください。

形番 入力電圧 出力容量（W) 出力電圧（V) 出力電流（mA)
PH1B-003A1R30D AC100± 10Ｖ (DC128～ 155V) 3.6 3～ 12 300

一般仕様
形番

項目
PH1B-003A1R30D 

(3.6W)
備考

入
力
仕
様 

定格入力電圧
（単相二線式）

AC100V
（電圧範囲：AC90～110V/DC128～155V共用）

周波数 47～63Hz
入力電流 85mA typ. 定格入出力時
突入電流 25A以下（AC100V）
効  率 75% typ. 定格入出力時

出
力
仕
様 

最大出力容量 3.6W
定格出力 12V，300mA
無負荷時出力電圧 14V±10%
定
電
流
動
作

定格出力電流 300mA
定電流安定度 ±10%
出力電圧範囲 3～12V

付
属
機
能

出力短絡保護 あり (注2)
過電圧保護 なし
加熱保護 あり 電源内部素子に内蔵
動作表示 なし

構
造
外形寸法 15W×68D×20H 入出力電線は含まず
質量  約22g 

環
境
仕
様

動作周囲温度 －10～＋60℃ （注1）
保存周囲温度 －20～＋70℃
周囲湿度 20～90%RH（ただし、結露・氷結なし） 動作、保存共

注1)動作周囲温度55℃～60℃では、ディレーティングが必要です。また、取付姿勢により、ディレーティングの内容が異なります。
注2)使用可能出力電圧範囲以下での使用や３０秒以上の負荷短絡が続きますと、内部素子が破損する事がありますので、ご注意ください。

使用上の注意
● この電源は組込用です。また、非絶縁の電源ですので感電防止のために電源と負荷には容易に触れない構造で使用してください。
● LEDの脱着は、電源を切った状態で作業してください。通電状態で作業を行うとLEDを破損する恐れがあります。
● 金属ケース組込みの場合、ケースとの絶縁を確保してください。
※外形形状は、68W×15Dが基本モデルです。他形状については別途お問い合わせください。
※他の電流値についても特殊対応可能（12V,100mAなど）です。別途お問い合わせください。

PH1B形 LEDドライバ（非絶縁タイプ・定電流）

Cat. No. PP002-0　2008（平成20）年2月現在　1T 120※仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

IDECパワーデバイス株式会社 〒617-0833　京都府長岡京市神足大張20　TEL.（075）951-7190　FAX.（075）951-7161
URL：http://ipd.idec.com

■AC電源から直接駆動します。
　〈 DC/DCコンバータ不要>

LEDドライバ
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外形寸法図

条件：周囲温度とは、電源基板周囲の温度です。
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● 取付姿勢

水平置き

ディレーティング特性




